
Konstruktion	 EN	442-1
Färg	 Vit	RAL	9016
Tryckklass	 PN	10
Höjder		 300,	400,	500	och	600	mm.	
Bredder	 400,	700,	900,	1000,	1200,	1300,	1600,	1800,	2000,		
	 2300,	2600	och	3000	

Typerna	TP	21-22	är	vändbara,	TP	11	och	TP	33	måste	anges	som	höger-	eller	
vänsterställda.	TP	Plan	och	Ramo	anges	alltid	som	höger-	eller	vänsterställda.

TEKNISKA	DATA

Marknadens	mest	eleganta	och	moderna	frontprofiler	–	Plan		
front	och	Ramo	front.	Som	extra	tillbehör	finns	designtermostat		
M30	med	temperaturområde	6–26°c	som	ger	rummet	en	jämn		
och	behaglig	inomhustemperatur.	En	energibesparing	som		
verkligen	syns!	En	vitlackerad	handduksstång	i	stål	med	kraftig		
magnetinfästning	finns	också	som	tillbehör.

Thermopanel	Plan	finns	nu	i	ett	verkligt	robust	utförande	”heavy	duty”.		
Den	kraftiga	versionen	är	idealisk	för	särskilt	utsatta	miljöer	som	restauranger,	köpcentra	och	skolor.

Thermopanel V4 levereras alltid med ventilinsats, sidoplåtar och galler färdigmonterat, även konsoler ingår.

PRODUKTDATABLAD	
THERMOPANEL PLAN & RAMO V4

THERMOPANEL V4 
PLAN & RAMO 
NY	STANDARD	–	SLÄT	FRONT
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TP Big Five är fem unika lösningar för snabbare och smartare installation av radiatorer. De fem tillbehören 
passar för vattenburna radiatorer av märket Thermopanel V4 inklusive TP Plan och TP Ramo.

TP BIG FIVE
Lösningar för smart och snabb installation

RAK4 
För	snabb	installation	av	flera	TP	
radiatorer	i	serie.	Rak4	är	en	separat	
fördelare	för	att	åstadkomma		
rördragning	bakom	radiator.

Rak 4 fördelare 11-21 RSK 6606545 
Rak 4 fördelare 22-33 RSK 6606545

FLEX
För	utbyte	av	äldre	mittkopplade	1-	
eller	2	rörs	radiatorer.	Kan	även	använ-
das	för	att	koppla	uppifrån,	diagonalt,	
i	motsatt	sida.	Finns	i		
vänster-	och	höger	utförande.	

 TP Flexfördelare 11-21 H RSK 6606543 
TP Flexfördelare 22-33 H RSK 6606544 
TP Flexfördelare 11-21 V RSK 6606576 
TP Flexfördelare 22-33 V RSK 6606577

QUATTRO
För	att		kombinera	1-rörs	systemets	
enkla	installation	med	2-		rörs		-	
systemets	enkla	dimensionering.	En	
2-rörsanläggning	av	denna	typ	kan	
utföras	utan	T-rör	och	dolda	rörskar-
var.	Rördragningen	blir	logisk	och	
utan	korsningar.			

Quattro 2-rörsfördelare. SK 6606039

1-RÖRSFÖRDELARE
För	att	montera	TP	radiatorer	i	ett	
1-rörssystem.	Justerbart	mellan	100-
30	%	radiatorflöde.

1-rörsfördelare RSK 6606562

TX SERVICEKIT 
För	byte	av	äldre	radiatorer	anslutna	
med	stålrör	eller	lösa	ventiler.	
Exempelvis	MP	radiatorer	eller	sek-
tionsradiatorer	(REX,	Duplex	mfl).	
Perfekt	för	ROT-arbeten.

Koppling TX 15 TIF. RSK 6609235 
Koppling TX 15  
M22 x 1,5. RSK 6609236 
Täcklock M22 x 1,5 RSK 6606535
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